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Was ist das Besondere an dieser
DVS-SchweiBerausbildung?

SchweiBer, die sich fur eine Ausbildung nach DVS-Stan-
dards entscheiden, haben beste Berufsperspektiven.
Denn in Deutschland bietet nur der DVS SchweiBeraus-
bildungen an, die den Vorgaben vom International Insti-
tute of Welding (IIW) und der EWF — European Federa-
tion for Welding, Joining and Cutting entsprechen. Das
heiBt, wer sich beim DVS zum Internationalen Lichtbo-
genhandschweiBer ausbilden l1asst und die Prifung be-
steht, verfligt Uber eine Qualifikation, die weltweit gultig
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Wo werden LichtbogenhandschweiB3er
eingesetzt?

Das Lichtbogenhandschweien wird hauptsachlich zum
Verbinden von Blechen und Rohren aus unlegierten und
legierten Stahlen eingesetzt. Alle Blech- bzw. Rohrwand-
dicken in allen Positionen kénnen mit diesem Verfahren
verschweiBt werden.

Hauptanwendungsgebiete des Lichtbogenhandschwei-
Ben sind:

» Stahl- und Briickenbau

» Kessel- bzw. Kraftwerksbau
» allgemeiner Rohrleitungsbau
» Behalter- und Apparatebau

Gibt es Zulassungsvoraussetzungen
fur die Ausbildung?

Grundséatzlich steht die Teilnahme an einer Aus- bzw. Wei-
terbildung zum Internationalen Lichtbogenhandschweiler
jedem offen. Technisches Verstandnis und praktisches
Geschick sind jedoch von Vorteil.

Sind bei den Teilnehmern bereits fachliche Vorkenntnisse
vorhanden, kann die Ausbildung individuell darauf abge-
stimmt werden.
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Wie ist die Ausbildung aufgebaut?

Die Ausbildung zum international anerkannten Lichtbo-
genhandschweiBer erflllt alle Anforderungen der inter-
nationalen Prifnormen der DIN EN ISO 9606-Reihe. Der
Ausbildungsweg umfasst insgesamt sechs Ausbildungs-
stufen. Er beginnt mit Stufe E 1 und dem SchweiBen von
Kehin&hten und und endet in der hdchsten Ausbildungs-
stufe E 6 mit dem SchweiBen von Rohren.

Wie sehen die Lehrgangsinhalte aus?

Jedes einzelne Lehrgangsmodul beinhaltet praktische
Ubungen sowie fachkundlichen Unterricht und schlieBt
mit einer Lehrgangsbescheinigung ab. Besonders wichtig
sind in diesem Zusammenhang die Ausbildungsstufen E 2,
E 4 und E 6: Sind diese erfolgreich bestanden, erhalt der
Teilnehmer IIW-Diplome mit den dazugehdrenden Schwei-
Ber-Prifungsbescheinigungen nach DIN EN ISO 9606-1.
Diese bescheinigen die Handfertigkeit und das Fachwis-
sen des SchweiBers.

Die Fachkunde umfasst folgende Themenfelder:

» SchweiBgeréate, Schweilgase, SchweilBzusatze

» Arbeitstechniken, SchweiBnahtvorbereitung und -dar-
stellung

» Arbeitssicherheit und Unfallverhttung, auch auf Bau-

stellen

Schrumpfung, Spannung, Verzug und GegenmaBnah-

men

Werkstoffkunde

Herstellung von Rohren, SchweiBst6Be an Rohren

Qualitatssicherung in der Schweitechnik

SchweiBnahtfehler, SchweiBnahtprifverfahren

Thermisches Trennen

SchweiBerprifungen nach der DIN EN ISO 9606-Rei-

he
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Die Ausbildungsstufen und Prifungsanforderungen
von Internationalen LichtbogenhandschweiBern

Internationaler LichtbogenhandschweiBer ‘
(nach Richtlinie DVS-IIW/EWF 1111)

Internationaler RohrschweiB3er
mit lIW-Diplom
SchweiBer-Prifungsbescheinigungen DIN EN ISO 9606-1

)

DVS-IIW/EWF E 6 Ubungen: 85 UE

Fachkunde: 7 UE

t > 3mm A t > 3mm /‘\ Priffung: 12 UE

40<D<80mm g D =100 mm
H-L045

H-L045 Total: 104 UE

)

DVS-IW/EWF ES Ubungen: 132 UE

' Fachkunde: 0 UE
t > 3mm - t > 3mm Prifung: 12 UE
D >40 mm - D > 40 mm

PC Total: 144 UE

)

Internationaler BlechschweiB3er
mit lIW-Diplom
SchweiBer-Prifungsbescheinigungen DIN EN ISO 9606-1

DVS-IIW/EWF E 4 -
s / Ubungen: 74 UE
Fachkunde:18 UE
t > 3mm t > 3mm Prifung: 4 UE

I~

)

PF Total: 96 UE

)

DVS-IIW/EWF E3 Ubungen: 76 UE

Fachkunde: 0 UE
t > 3mm ) t> 3mm o TSI prifung: 4 UE

PA PC Total: 80 UE

)

Internationaler KehinahtschweiBBer
mit IIW-Diplom
SchweiBer-Prifungsbescheinigungen DIN EN ISO 9606-1

)

DVS-IIW/EWF E 2 -
s / Ubungen: 56 UE

Fachkunde: 20UE
t > 3mm - t > 3mm Priifung: 4 UE
D >40 mm 2 D =40 mm ; )

PH

PD Total: 80 UE

)

DVS-IIW/EWF E 1 .
S / Ubungen: 87 UE

\’ Fachkunde: 5 UE
t > 3mm t > 8mm i\ Prifung: 4 UE

PB PF Total: 96 UE ‘

t = Wanddicke | D = Rohrdurchmesser | UE = Unterrichtseinheit




